
Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

№ 1 

от «28» февраля 2019 г. 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 52» ГО г. Уфа РБ 

г. Уфа, ул. Гончарова, д.19 

 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/  

нет 

№  

на 

плане 

№ фото Содержание Значимо 

для инвалида  

(категория) 

Содержание Виды работ 

1.1 Вход (входы) на территорию    есть     

    

Фото № 1 

Отсутствует 

информация 

об объекте 

К,С,О,Г,У Оборудовать 

доступными 

элементами 

информации об 

объекте 

(п. 4.1.1 СП 59.13330. 

2012) 

 

Организационные 

мероприятия 

1.2 Путь (пути) движения на 

территории 

   есть     

    

Фото №2 

Отсутствуют 

тактильные 

указатели 

направления 

движения по 

территории 

   С Тактильные средства, 

выполняющие 

предупредительную 

функцию на покрытии 

пешеходных путей на 

участке, следует 

размещать не менее 

чем за 0,8 м до 

объекта информации 

или начала опасного 

участка, изменения 

направления 

движения, входа и т.п. 

Ширина тактильной 

Текущий ремонт 



полосы принимается в 

пределах 0,5-0,6 м. 

(п. 4.1.10 СП 

59.13330.2012) 

1.3 Лестница (наружная)    есть     

    
Фото № 3 

        Лестница наружная не 

приспособлена 

Текущий ремонт 

1.4 Пандус (наружный)    нет        -                 

1.5 Автостоянка и парковка    нет        -                 

    ОБЩИЕ требования к зоне             Отсутствует 

система для 

МГН с 

указанием 

доступных 

путей 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   К,О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В проектной 

документации 

должны быть 

предусмотрены 

условия 

беспрепятственного, 

безопасного и 

удобного 

передвижения МГН 

по участку к 

доступному входу  в 

здание с учетом 

требований   

СП 42.13330.  

Эти пути должны 

стыковаться 

 с внешними  

по отношению  

к участку 

транспортными и 

пешеходными 

коммуникациями, 

специализированными 

парковочными 

местами, остановками 

общественного 

    



Отсутствует 

выделенное 

парковочное 

место для 

инвалидов. 

К,О,С,Г,У транспорта. 

 

Рекомендуется 

направить письмо в 

администрацию 

города и ГИБДД с 

предложением об 

установке знака 

«Парковочное место 

для инвалидов» не 

далее 50м от входа в 

здание. 

 

 

II Заключение по зоне: 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности*  

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 

4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ – И ( К, О, Г, У 

ДУ (С) 
    № 1-3  Организационные мероприятия 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 

 

 

 



Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

№ 1 

от «28» февраля 2019 г. 

I. Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 52» ГО г. Уфа РБ 

г. Уфа, ул. Гончарова, д.19 

 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента 
Выявленные 

нарушения и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ фото Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

2.1 Лестница (наружная)    есть     

    

Фото № 4 

Лестница 

имеет три 

ступени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краевые 

ступени 

не выделены 

цветом или 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Марш открытой 

лестницы не должен 

быть менее трех 

ступеней и не должен 

превышать  

12 ступеней. 

Недопустимо 

применение 

одиночных ступеней, 

которые должны 

заменяться пандусами. 

Расстояние между 

поручнями лестницы в 

чистоте должно быть 

не менее 1,0 м. 

 

Краевые ступени 

лестничных маршей 

должны быть выделены 

цветом или фактурой 

(ПП.4.1.12, 5.1.2  СП 

Текущий 

ремонт 



фактурой 59.13330.2012) 

2.2 Пандус (наружный)    нет    -                     

2.3 Входная площадка (перед дверью)    нет    -                     

2.4 Дверь (входная)    есть     

    

Фото № 5 

 

Фото № 6 

При 

открытии 

одной 

створки 

входной 

двери, ее 

ширина в 

свету 0,83 и 

вторая 

входная  

дверь – 0,71  

 

 

Доводчики не 

обеспечивают 

задержку 

закрытия 

двери 

К 

 

 

 

 

 

 

К,О 

При двухстворчатых 

дверях одна рабочая 

створка должна иметь 

ширину, требуемую 

для однодольных 

дверей 0,9м. 

 

Следует применять 

дверные доводчики, 

обеспечивающие 

задержку 

автоматического 

закрывания дверей, 

продолжительностью 

не менее 5 сек. 

 

 

 

Текущий 

ремонт 

2.5 Тамбур    есть     

    
 

Фото № 7 

Имеется 

повторная 

входная дверь 

и лестница 

   К При последовательном 

расположении 

навесных или 

поворотных дверей 

необходимо 

обеспечить, чтобы 

минимальное 

свободное 

пространство между 

ними было не менее 

1,4 м плюс ширина 

двери, открывающаяся 

внутрь междверного 

пространства. 

 

Свободное 

пространство у двери 

    



со стороны защелки 

должно быть: при 

открывании "от себя" 

не менее 0,3 м, а при 

открывании "к себе" - 

не менее 0,6 м. 

    ОБЩИЕ требования к зоне         Фото 4-7    Не 

обозначены 

краевые 

ступени 

лестницы, 

имеется две 

ступени. 

 

Отсутствуют 

поручни и 

тактильные 

указатели 

перед 

дверями и 

лестницей. 

 

Доводчики не 

обеспечивают 

задержку 

закрытие 

дверей. 

 

Имеются 

ступени в 

тамбуре. 

 

К,С,О    При двухстворчатых 

дверях одна рабочая 

створка должна иметь 

ширину, требуемую 

для однодольных 

дверей 0,9м. 

 

Краевые ступени 

лестничных маршей 

должны быть выделены 

цветом или фактурой 

 

Открытую лестницу 

следует оборудовать 

тактильными 

указателями и 

поручнями. 

 

Отрегулировать 

доводчики двери. 

 

 

 

Текущий 

ремонт, 

организационные  

мероприятия  

II Заключение по зоне: 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности* (к пункту 

3.4 Акта обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации (вид работы)** к 

пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ фото 

   Вход в здание ДЧ – И (Г, У) 

ДЧ – (О) 

    Фото  

4-6 

   Капитальный ремонт 



ДУ (С) 

ВНД(К) 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - 

организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

 

Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

№ 1 

от «28» февраля 2019 г. 

 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 52» ГО г. Уфа РБ 

г. Уфа, ул. Гончарова, д.19 

 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ фото Содержание Значимо  

для инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

3.1 Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

   есть     

  

 Фото № 8 

Отсутствует 

предупредительная 

информация о 

препятствии 

 

 

 

 

   С Установить  

предупредительную  

информацию 

Текущий 

ремонт 



3.2 Лестница (внутри 

здания) 

   есть     

    
Фото № 9 

 

 
Фото № 10 

Отсутствуют 

рельефные и 

визуальные 

обозначения этажей 

 

 

 

 

 

Краевые ступени 

лестничных маршей 

не выделены цветом 

или фактурой 

   С На верхней или боковой 

поверхности поручней 

перил должны 

предусматриваться 

рельефные обозначения 

этажей, а также 

предупредительные полосы 

об окончании перил. 

 

Верхнюю и нижнюю 

ступени в каждом марше 

эвакуационных лестниц 

окрашивать в контрастный 

цвет или 

предупредительные 

указатели. 

    

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

   нет    -     .       

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

   нет    -                     

3.5 Дверь    есть     

    
Фото № 11 

 

 

 
 

Фото № 12 

   Дверь 

эвакуационного 

выхода не имеет 

контраста со стеной. 

 

 

 

 

 

 

 

Дверь 

эвакуационного 

выхода имеет порог 

С Двери на путях эвакуации 

должны иметь окраску, 

контрастную со стеной 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высота порогов или 

перепад высот не должен 

превышать 0,014м 

    



3.6 Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

   есть     

    
Фото № 13 

Не обозначены пути 

эвакуации для МГН 

   К,О На плане эвакуации 

необходимо обозначить 

доступный для МГН путь 

эвакуации 

    

    ОБЩИЕ 

требования к зоне 

            Недостаток 

визуальной и 

тактильно1 

информации 

   К,О,С,Г,У Системы средств 

информации и 

сигнализации об опасности, 

размещаемые в 

помещениях (кроме 

помещений с мокрыми 

процессами), 

предназначенных для 

пребывания всех категорий 

инвалидов и на путях их 

движения, должны быть 

комплексными и 

предусматривать 

визуальную, звуковую и 

тактильную информацию с 

указанием направления 

движения и мест получения 

услуги. Они должны 

соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 

51671, ГОСТ Р 51264, а 

также учитывать 

требования СП 

1.13130.2012 

    

 

II Заключение по зоне: 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности* (к пункту 

3.4 Акта обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации (вид работы)** к 

пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ – И (Г, У) 

ДУ (С , О) 

ВНД (К) 

 Фото  

8-13 Капитальный ремонт 

http://docs.cntd.ru/document/1200025206
http://docs.cntd.ru/document/1200025206
http://docs.cntd.ru/document/1200025883
http://docs.cntd.ru/document/1200071143
http://docs.cntd.ru/document/1200071143


_____________________________ 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории 

инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 
доступно условно, ВНД - недоступно 

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: Капитальный ремонт 

Приложение 4  

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

№ 1 

от «28» февраля 2019 г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Зона обслуживания инвалидов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 52» ГО г. Уфа РБ 

г. Уфа, ул. Гончарова, д.19 

 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ фото Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

4.1 Кабинетная форма 

обслуживания 

есть  

 

Информирующие  

обозначения  

помещений  

не дублируются 

рельефными знаками 

(шрифтом Брайля) 

С Информирующие  

обозначения 

помещений  

внутри здания должны  

дублироваться 

рельефными 

 знаками и размещаться 

 рядом с дверью со 

Организационные  

мероприятия 



 

Фото № 14 

стороны дверной ручки 

и крепиться на высоте 

от 1,3 до 1,4 м. 

4.2 Зальная форма 

обслуживания 

нет       

4.3 Прилавочная форма 

обслуживания 

нет       

4.4 Форма обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

нет       

4.5 Кабина индивидуального 

обслуживания 

нет       

    ОБЩИЕ требования к 

зоне 

   Недостаток  

тактильной 

информации 

С  Организационные  

мероприятия 

II Заключение по зоне: 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности* (к пункту 

3.4 Акта обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации (вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

   Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

   ДЧ-И (С, О, Г, У ) 

ДУ (К) 

       14    Организация альтернативной формы 

обслуживания 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: ; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

 

 

 

 



Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

№ 1 

от «28» февраля 2019 г. 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 52» ГО г. Уфа РБ 

г. Уфа, ул. Гончарова, д.19 

 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ фото Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

5.1 Туалетная комната    есть     

    

Фото №15 

 

Фото № 16 

Размеры туалетной 

комнаты не 

соответствуют 

нормам 

 

Ширина двери 0,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В туалетных 

кабинах не 

установлены 

откидные опорные 

   О,К Доступная кабина в  

общей уборной должна 

 иметь размеры в плане  

не менее, м: ширина - 1,65,  

глубина - 1,8, ширина двери - 

0,9.  

В кабине рядом с унитазом  

следует предусматривать 

пространство не менее 0,75 м  

для размещения кресла-

коляски,  

а также крючки для одежды,  

костылей и других 

принадлежностей.  

В кабине должно быть 

свободное пространство 

диаметром 1,4 м  

для разворота кресла-коляски.  

Двери должны открываться 

наружу. 

 

В универсальной кабине  

Капитальный 

ремонт 



поручни,  

штанги. 

 

 

 

 

 

 

Установлены краны 

с раздельной 

подачей горячей и 

холодной воды. 

 

 

 

и других санитарно-бытовых  

помещениях, предназначенных  

для пользования всеми 

категориями 

 граждан, в том числе 

инвалидов, следует 

предусматривать  

возможность установки 

откидных  

опорных поручней, штанг. 

 

В доступных кабинах следует  

применять водопроводные 

краны с рычажной рукояткой и 

термостатом,  

а при возможности - с 

автоматическими и 

сенсорными кранами 

бесконтактного типа. 

Применение кранов с 

 раздельным управлением 

 горячей и холодной водой  

не допускается. 

 

 

5.2 Душевая/ ванная 

комната 

   нет                         

5.3 Бытовая комната 

(гардеробная) 

   есть         Гардероб не 

доступен для МГН 

   К,С Во всех зданиях, где имеются 

санитарно-бытовые 

помещения, должны быть 

предусмотрены специально 

оборудованные  

для МГН места в гардеробных 

   Капитальный 

ремонт 

    ОБЩИЕ требования к 

зоне 

            Гардероб и 

туалетные комнаты 

не доступны для 

МГН 

   К,С Оборудование гардеробных  

– крючки, вешалки, полки для  

одежды должны быть доступны  

как для инвалидов, так и для 

остальных граждан. 

Предусматривается помощь 

Капитальный 

ремонт 



персонала для людей с 

инвалидностью. 

II Заключение по зоне: 

Наименование структурно-
функциональной зоны 

Состояние доступности* (к пункту 3.4 
Акта обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации (вид работы)** к 
пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

№ на 
плане 

№ фото 

   Санитарно-гигиенические помещения    ДП – И (Г, У ) 

ДУ ( О, С) 

ВНД (К) 

    № 
15-16 

   Капитальный ремонт 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, 

Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы 

обслуживания 

Комментарий к заключению: доступны частично; для людей на колясках и с нарушение зрения – недоступны. 

Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

№ 1 

от «28» февраля 2019 г 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 52» ГО г. Уфа РБ 

г. Уфа, ул. Гончарова, д.19 

Наименование объекта, адрес 

№ 
п/п 

Наименование 

функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ фото Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

6.1 Визуальные средства есть  

 

На плане эвакуации  

не показаны 

доступные  

эвакуационные пути 

движения и выходы 

К, О, Г, У Обозначить доступные  

эвакуационные выходы и  

пути движения  

для людей  

на креслах-колясках,  

Индивидуальное 

решение с 

ТСР 
 



 

Фото № 17 

для людей  

на креслах-колясках 

в том числе на планах 

эвакуации. Провести  

обучение персонала  

правилам эвакуации 

людей с инвалидностью  

6.2 Акустические средства есть    Г Обеспечить доступность 

системы сигнализации о 

возникновении ЧС. 

Индивидуальное 

решение с 

ТСР 
 

6.3 Тактильные средства нет       

    ОБЩИЕ требования к 

зоне 

   На плане эвакуации  

не показаны 

доступные  

эвакуационные пути 

движения и выходы 

для людей  

на креслах-колясках 

Г, К Обозначить доступные  

эвакуационные выходы и  

пути движения  

для людей  

на креслах-колясках,  

в том числе на планах 

эвакуации. 

Обеспечить доступность 

системы сигнализации о 

возникновении ЧС. 

Индивидуальное 

решение с 

ТСР 
 

II Заключение по зоне: 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности* (к пункту 

3.4 Акта обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации (вид работы)** к 

пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ фото 

   Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

   ДЧ-И (У, О) 

ДУ (С,Г) 

ВНД ( К) 

         Индивидуальное решение с ТСР 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, 

Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы 

обслуживания 

Комментарий к заключению: система информации доступна частично для МГН (Г,К,О), для остальных – доступна условна. 


